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Funkthermometer

Kältefestes Funkthermometer zur kabellosen Temperaturüberwa-
chung von Tiefkühltruhen, Kühlzellen und Kalträucheröfen. 

Mit diesem Funkthermometer ist es möglich, die Temperatur in ent-
fernt stehenden Kühltruhen, Kühlzellen und Kalträucheröfen be-
quem etwa von der Küche aus zu überwachen. Es müssen keine 
Wände aufgestemmt und Kabel verlegt werden. Das Übertragen 
der Messwerte zwischen Geber und Empfangsstation erfolgt per 
Funk.
Das Senden der Messwerte funktioniert in bebautem Gelände bis 
30 Meter störungsfrei. Ohne Bebauung ist eine Übertragung der 
Daten auf einer Strecke von bis zu 80 Metern möglich.
Der Temperaturgeber im zu überwachenenden Kühlraum arbeitet 
mit zwei Micro-Batterien (1,5 Volt AAA). Die Temperaturanzeige 
wird mit zwei 1,5 Volt AA-Batterien betrieben. Die Empfangsstati-
on (stehend oder Wandmontage) arbeitet mit 868 MHz. Die Wer-
te lassen sich aufgrund der 35 mm hohen Zahlen im Anzeigefeld 
der Empfangsstation sehr gut ablesen. Min- und Max-Temperatur 
können eingestellt und gespeichert werden. Es ist möglich, das 
Funkthermometer mit einer Zusatzeinrichtung (nicht Bestandteil 
der Lieferung) zu koppeln, die bei Über- oder Unterschreiten der 
zulässigen Temperatur im Kühlraum Alarm auslöst.
Das Funkthermometer ist für den Temperaturbereich von -40 Grad 
Celsius bis +60 Grad Celsius ausgelegt. Die Messwerte werden mit 
0,1 Grad Auflösung ermittelt. Der Prüfintervall beträgt 28 Sekunden.
Es ist möglich, mehrere Funkthermometer, die verschiedene Räu-
me überwachen, zeitgleich zu betreiben. Die Funksignale der ein-
zelnen Geräte stören einander nicht.

Lieferumfang:
Temperaturgeber und Empfangsstation, je zwei Dübel und 
Schrauben sowie Bedienungsanleitung. Batterien sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.
Maße Empfangsstation (B x L x T): 75 mm x 100 mm x 35 mm.
Maße Geber (B x L x T): 35 mm x 90 mm x 20 mm.
Service und Ersatzteilbezug über HGB Maschinen und Geräte.

Maschinen und Geräte
Hans-Georg Broweleit

Maschinen und Geräte
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Am Ring 23
29413 Wallstawe OT Gieseritz
Germany

Tel.: +49 39033 967 230
Fax: +49 39033 967 237
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Hinweis:
Röhren- und direkt anzeigen-
des Thermometer gehören 
nicht zum Lieferumfang.
(Foto 2 und 4)


